禄丰县经济贸易和信息化局电子商务运营商项目
补遗公告
各投标申请人：

    现对禄丰县经济贸易和信息化局电子商务运营商项目竞争性谈判公告作出以下补充：

二、项目概况：

2、资金来源：中标单位每个服务站总投资不少于20万元，且每个服务站的电子产品设备、办公家具用具、服务站装修投资不低于10万元；服务站需满足四个功能：培训孵化、平台运营、产品展销展示和仓储物流；电子商务服务站建设完毕后，能持续正常营运，网上销售额年增长20%以上,公共服务量要年均增长30%以上。采购人对中标人在建设服务站的电子设备、办公家具、及装修费用给予140万元补助（10万元/每个服务站），采购人不在支付其他任何费用。
①、对此项补充如下：
2、资金来源：中标单位每个服务站总投资不少于20万元（含房屋建设或租赁费），且每个服务站的电子产品设备、办公家具用具、服务站装修投资不低于10万元；服务站需满足四个功能：培训孵化、平台运营、产品展销展示和仓储物流；电子商务服务站建设完毕后，能持续正常营运，网上销售额年增长20%以上,公共服务量要年均增长30%以上。采购人对中标人在建设服务站的电子设备、办公家具、及装修费用给予140万元补助（10万元/每个服务站），采购人不在支付其他任何费用。
三、本项目运营期间办化设备需采购清单及要求如下：

	序号
	目录编号
	采购项目名称
	采购项目详细情况说明
	数量
	计量
单位
	交货地点/备注

	1
	1
	电脑
	配置不低于以下标准：i5处理器，3.4G主频，4G内存，500G硬盘，2G显卡，屏幕尺寸: 23.8英寸；屏幕尺寸:3.0
	１４个乡镇各乡镇不少于３台
	台
	禄丰县各乡镇

	2
	1
	照相机
	像素:2416万，储存介质:SD卡，电池类型:锂电池，单反画幅:APS-C画幅，感光元件类型:CMOS，对焦点数:11点支持外接闪光灯，支持机除尘；
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	3
	1
	55寸液晶显示器
	分辨率: 1280x1080，HDMI接口数量: 2个，面板类型:IPS，背光灯类型:LED发光二极管，屏幕比例:16:9，地面数字信号接收、SMART、TV、数字一体机、USB媒体播放、WIFI、互联网电视、网络高清播放、网络在线电影，亮度:800cd/m^2 ，标称对比度:100000:1，刷屏率: 240Hz  扫描方式: 逐行扫描  接收制式: PAL NTSC SECAM  扬声器数量: 2个  主机尺寸（不含底座）mm: 800*100*600；
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	4
	1
	触摸广告机
	屏幕类型：壁挂触摸屏 ，CPU类型:I3配置，固态硬盘容量:32G，屏幕尺寸:32寸， 运存:4GB，内存类型:1600MHz DDR3，硬盘容量:500G，硬盘接口:SATA，   硬盘转速:ssd，显卡类型:集成显卡，显存容量:共享系统内存，显示器类型:LED，声卡类型:2.1，操作系统:Windows 7 ；监控系统，5个200万星光级1/2.7”CMOS型筒型网络摄像机，红外80米，支持smart IR，支持智能报警，H.264编码
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	5
	1
	录像机
	支持40M/60M网络接入带宽,支持最高1080P像素接入,支持HDMI/VGA输出,支持4/8路720P同步回放,设备支持4/8个POE网口
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇


物流区设备：每个服务站需配备物流扫码枪1台，收银机、电子秤、收银POS机各1台。
办公家具及装修要求：根据各乡镇实际情况，进行制定具体方案及预算，经当地政府认可，能满足功能需要，建设材料符合环保要求。各服务站需统一在门头位置标注“云南省跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目—————禄丰县XXX乡（镇）电子商务服务站”。
②、对此项补充如下：

本项目设备采购清单及建设要求如下：

（一）、
	序号
	目录编号
	采购项目名称
	采购项目详细情况说明
	数量
	计量
单位
	交货地点/备注

	1
	1
	电脑
	配置不低于以下标准：i5处理器，3.4G主频，4G内存，500G硬盘，2G显卡，屏幕尺寸: 23.8英寸；屏幕尺寸:3.0
	１４个乡镇各乡镇不少于３台
	台
	禄丰县各乡镇

	2
	1
	照相机
	像素:2416万，储存介质:SD卡，电池类型:锂电池，单反画幅:APS-C画幅，感光元件类型:CMOS，对焦点数:11点支持外接闪光灯，支持机除尘；
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	3
	1
	55寸液晶显示器
	分辨率: 1280x1080，HDMI接口数量: 2个，面板类型:IPS，背光灯类型:LED发光二极管，屏幕比例:16:9，地面数字信号接收、SMART、TV、数字一体机、USB媒体播放、WIFI、互联网电视、网络高清播放、网络在线电影，亮度:800cd/m^2 ，标称对比度:100000:1，刷屏率: 240Hz  扫描方式: 逐行扫描  接收制式: PAL NTSC SECAM  扬声器数量: 2个  主机尺寸（不含底座）mm: 800*100*600；
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	4
	1
	触摸广告机
	屏幕类型：壁挂触摸屏 ，CPU类型:I3配置，固态硬盘容量:32G，屏幕尺寸:32寸， 运存:4GB，内存类型:1600MHz DDR3，硬盘容量:500G，硬盘接口:SATA，   硬盘转速:ssd，显卡类型:集成显卡，显存容量:共享系统内存，显示器类型:LED，声卡类型:2.1，操作系统:Windows 7 ；监控系统，5个200万星光级1/2.7”CMOS型筒型网络摄像机，红外80米，支持smart IR，支持智能报警，H.264编码
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇

	5
	1
	录像机
	支持40M/60M网络接入带宽,支持最高1080P像素接入,支持HDMI/VGA输出,支持4/8路720P同步回放,设备支持4/8个POE网口
	１４个乡镇各乡镇１台
	台
	禄丰县各乡镇


（二）、物流区设备：每个服务站需配备物流扫码枪1台，收银机、电子秤、收银POS机各1台。

（三）、办公家具及装修要求：根据各乡镇实际情况，进行制定具体方案及预算，经当地政府认可，能满足功能需要，建设材料符合环保要求。各服务站需统一在门头位置标注“云南省跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目—————禄丰县XXX乡（镇）电子商务服务站”。
（四）、14个乡镇服务站点房屋建设或租赁费用。
请各投标申请人认真阅读本项目招标公告、 补遗公告内容并积极参加本次投标！
禄丰县经济贸易和信息化局

云南科律工程管理咨询有限公司 
2017年8月22日
