采购项目需求及具体要求

一、项目管理系统的功能要求

	类别
	主要功能及相关要求
	备注

	总体要求
	全媒体资源库存储系统是对报社各类数字资产进行归档保存的一个专业化软件系统，系统服务于报社报纸、网站、掌上传媒等出版、发布工作。全媒体资源库存储系统的建设除了可满足报社现有的出报资料检索响应需求外，还能将更多纸报数字化以后的历史资料电子文档进行分门别类的数字化永久保存，最终形成报社核心的资料数据库。这不仅是对报社数字资产的保护，也是报社提供社会服务的重要资源。可实现报社对数字资产更有效的整合和再利用。对内，全媒体资源库存储系统将成为各个新闻产品生产的数据中心。所有归档并存储进来的新闻数据，无论是文字、图片、音视频数据都可以在内容数据库中进行检索、调用，满足现今新闻产品、网站产品、杂志产品的出版要求。对外，全媒体资源库存储系统可以通过加工整合，根据历史资料数据库的不同分类进行规划，可根据需要面向社会提供公共信息服务，如新闻、公告、通知、文献等历史资料，也可以根据党政机关、企事业单位需求做出个性化专刊、专版、专报、电子剪报等，既可以进行舆情与情报分析又可以进行资料的二次开发利用。系统必须具有完善的兼容性，完全兼容楚雄日报社原有的报纸，网站，APP，数字报，手机报等采编平台(北大方正文韬6.0报纸采编系统，北京泽元zcms2.2网站内容管理系统，新华社云南省党政手机客户端，北大方正手机APP等），打破信息孤岛，形成完善的全媒体资源服务平台。并且，系统还应具备后期可开发性，便于后期新媒体采编系统的加入。

全媒体资源库存储系统体现的是报社全媒体发展战略的理念及技术架构，可实现报业的多媒体新闻资料管理整合共享，摆脱新闻资料管理无序、查找困难、使用不便的现状。为报社的纸媒、网媒、新媒体等各种子媒体业务的融合奠定基础，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
	

	1.数字内容管理基础平台
	2.1包括系统管理、数字资源分发服务、首页管理等

2.2数字内容管理基础平台用户访问许可证（100用户许可，游客访问无数量限制）
	

	2.数字资源采集系统
	3.1支持文字、图片、音频、视频资源上载；新华社图片、稿件接收；未见报稿件归档
3.2原渊博数据迁移

3.3见报资料归档代理(适用于原北大方正文韬采编6.0)
	报社现有方正渊博资源存储系统，本次项目建设要求报社原渊博系统内的数据无缝导入到新系统中进行存储

	3.数字资源管理
	3.1图片资源管理

图片加工：信息标引、加入图、见报图片、附件管理、图片关联、精选图片、在线编辑、选用记录；

图片展示：图片及专题内容展示、检索、下载；

3.2成品管理

成品加工：大样标引、重新抽图、热区重绘、甩版关联、精选版面；

成品展示：见报及专题内容展示、剪报制作、检索、下载；

3.3稿件管理

稿件加工：稿件编辑、信息标引、附件管理、精选稿件、使用记录；

稿件展示：文字及专题内容展示、检索、下载；

3.4视音频管理

视音频加工：视音频稿件信息标引、附件管理、精选视频；

视音频展示：视音频及专题内容展示、检索、下载；

3.5专题管理（创建专题、修改专题、精选专题、专题排序、专题写稿、专题加图）

3.6内容使用统计（涉及图片、稿件、视音频等）
	

	4. 数字资源应用
	4.1支持新闻采编系统选用(适用于北大方正文韬采编6.0)

要求全媒体资源库系统内存储的素材资料，可直接选用到报社现有文韬采编系统内进行后续加工和使用，且保留完整的选用操作记录和稿件选用后对应的部门。
	

	5. 数字报站内检索系统
	4.2数字报站内检索系统
	

	6.1全媒体资源服务服务器
	2U 机架式服务器.配置2颗英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3处理器(2.4GHz主频，L3缓存：20MB，8核)，英特尔C610 系列芯片组，内存配置：32GB DDR4-2133 智能内存， 最大支持24个DDR4内存插槽，配置2块 600GB 10Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量：≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；RAID支持：支持RAID 0、1、5，支持双RAID卡；电池保修时间：3年warranty for battery/可选升级5年保修；支持SanDisk DAS Cache；支持Fluid Cache for SAN；支持Physical disk power management (Dimmer Switch™)节能；支持fastpath等SSD优化技术；SD卡数量：≥2；GPU支持：最大支持2块 300W 内置双宽度GPU，或4块最大150W单宽度GPU（1100W冗余电源，CPU 120W以下）；PCI插槽：≥7个PCIe第3代插槽；集成4个千兆以太网卡，支持failover，loadbalance，配置双电源，支持冗余；
	

	6.2存储
	12块600GB SAS热插拔硬盘，2块SAS HBA卡及线缆，冗余双电源模块及冗余风扇模块。国际知名品牌。2U高度，带上架导轨。本次配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障，

控制器：每控制器4个12Gb SAS主机接口，每控制器包含8 GB 电池后备高速缓存，双控制器16GB缓存，双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存；通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护。每控制器2个6Gb SAS端口，用于扩展容量；2个RJ-45 10/100Mb以太网连接，用于远程管理；1个Mini USB RS-232口，用于维护；

RAID支持：支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6，在RAID 0、1、10 中每组最多不少于192 个物理磁盘，在RAID 5、6 中每组包含不少于30 个物理磁盘，支持不少于512个虚拟磁盘。

扩展性：单柜不少于12个硬盘槽位，最高支持192块SAS硬盘扩展，支持固态硬盘(SSD)，支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸，支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；
	

	7系统集成费
	含软件产品1年服务费
	

	注：
	此项目资金今年已到位70%，项目需今年内完成，剩余30%资金需明年财政预算批复下拨后支付。
	


二、采购清单

	序号
	目录编号
	采购项目名称
	采购项目详细情况说明
	数量
	计量
单位

	1
	1.1
	数字内容管理基础平台
	包括系统管理、数字资源分发服务、首页管理等
	1
	套

	2
	1.2
	　
	数字内容管理基础平台用户访问许可证（100用户许可，游客访问无数量限制）
	1
	套

	3
	2.1
	数字资源采集系统
	支持文字、图片、音频、视频资源上载；新华社图片、稿件接收；未见报稿件归档
	1
	套

	4
	2.2
	　
	原渊博数据迁移
	1
	套

	5
	2.3
	　
	见报资料归档代理(适用于原北大方正文韬采编6.0)
	1
	套

	6
	3.1
	数字资源管理
	图片资源管理
图片加工：信息标引、加入图、见报图片、附件管理、图片关联、精选图片、在线编辑、选用记录；
图片展示：图片及专题内容展示、检索、下载；
	1
	套

	7
	3.2
	　
	成品管理
成品加工：大样标引、重新抽图、热区重绘、甩版关联、精选版面；
成品展示：见报及专题内容展示、剪报制作、检索、下载；
	1
	套

	8
	3.3
	　
	稿件管理
稿件加工：稿件编辑、信息标引、附件管理、精选稿件、使用记录；
稿件展示：文字及专题内容展示、检索、下载；
	1
	套

	9
	3.4
	　
	视音频管理
视音频加工：视音频稿件信息标引、附件管理、精选视频；
视音频展示：视音频及专题内容展示、检索、下载；
	1
	套

	10
	3.5
	　
	专题管理（创建专题、修改专题、精选专题、专题排序、专题写稿、专题加图）
	1
	套

	11
	3.6
	　
	内容使用统计（涉及图片、稿件、视音频等）
	1
	套

	12
	4.1
	数字资源应用
	支持新闻采编系统选用(适用于北大方正文韬采编6.0)
	1
	套

	13
	4.2
	原有报纸、网站、APP采编系统接口开发
	我社原使用的北大方正文韬6.0报纸采编系统，北京泽元zcms2.2网站内容管理系统，新闻APP和手机报采编系统，需开发接口接口，实现全媒体无缝连接，统一采编。
	1
	套

	14
	4.3
	　
	手机采编（投稿、5用户看大样，支持Ipad版+Iphone版+Android版）
	1
	套

	15
	5.1
	数字报站内检索系统
	数字报站内检索系统
	1
	套

	16
	6.1
	全媒体资源服务服务器
	2U 机架式服务器.配置2颗英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3处理器(2.4GHz主频，L3缓存：20MB，8核)，英特尔C610 系列芯片组，内存配置：32GB DDR4-2133 智能内存， 最大支持24个DDR4内存插槽，配置2块 600GB 10Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量：≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；RAID支持：支持RAID 0、1、5，支持双RAID卡；电池保修时间：3年warranty for battery/可选升级5年保修；支持SanDisk DAS Cache；支持Fluid Cache for SAN；支持Physical disk power management (Dimmer Switch™)节能；支持fastpath等SSD优化技术；SD卡数量：≥2；GPU支持：最大支持2块 300W 内置双宽度GPU，或4块最大150W单宽度GPU（1100W冗余电源，CPU 120W以下）；PCI插槽：≥7个PCIe第3代插槽；集成4个千兆以太网卡，支持failover，loadbalance，配置双电源，支持冗余；
	2
	台

	17
	6.2
	存储
	12块600GB SAS热插拔硬盘，2块SAS HBA卡及线缆，冗余双电源模块及冗余风扇模块。国际知名品牌。2U高度，带上架导轨。本次配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障，
控制器：每控制器4个12Gb SAS主机接口，每控制器包含8 GB 电池后备高速缓存，双控制器16GB缓存，双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存；通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护。每控制器2个6Gb SAS端口，用于扩展容量；2个RJ-45 10/100Mb以太网连接，用于远程管理；1个Mini USB RS-232口，用于维护；
RAID支持：支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6，在RAID 0、1、10 中每组最多不少于192 个物理磁盘，在RAID 5、6 中每组包含不少于30 个物理磁盘，支持不少于512个虚拟磁盘。
扩展性：单柜不少于12个硬盘槽位，最高支持192块SAS硬盘扩展，支持固态硬盘(SSD)，支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸，支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；
	1
	台

	18
	7.1
	系统集成费
	含软件产品1年服务费
	1
	套


二、项目有关要求

4.用户使用及培训要求

应对上述相关用户的操作人员提供培训，确保所有使用人员完成对系统的操作与使用。

5.开发时限要求

在签订合同之日后，60日内前完成所有用户的系统调试。
6.付款方式

在签署合同货到后支付30% ，安装初验后支付40%，剩余30%验收合格扣除5%的质保金后，待明年财政预算批复下拨后支付。

7.知识产权

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

8.本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品，均必须按国家相关“三包”规定执行。

